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1 – Criando um NOVO TRABALHO: 

1.1 – Toque no símbolo da Microsoft indicado na imagem abaixo. Em 
seguida, toque “2 vezes” sobre o ícone do programa FOIFPAD para abri-
lo: 

            

 

1.2 – Para configurar a pasta onde desejamos salvar o projeto, toque 
sobre a opção onde está escrito “\Application Data\”, acesse o diretório 
e escolha a pasta desejada. Em seguida, clique em “Ok”: 
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1.3 – Para criar um Projeto, clique em “Novo”. Em seguida, digite o nome 
do projeto na opção “Nome Proj”: 

            

 

1.4 – Toque no ícone indicado na imagem abaixo para abrir o “Teclado 
Virtual”. Em seguida, digite o nome do seu Projeto: 
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1.5 – Clique em “OK” para confirmar: 

 

 

1.6 – Toque na opção “Procurar” para listar os receptores que deseja 
utilizar: 
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1.7 – Selecione o “Número de Série” do Receptor que deseja utilizar 
como BASE e clique em “Conectar”e aguarde:  

            

 

1.8 – Caso o FOIFPAD possua “Sistemas de Coordenadas Pré-definidos”, 
toque em “Importar” para procurá-los: 
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1.9 – Selecione o “Sistema de Coordenadas” referente à localidade onde 
será realizado o trabalho e toque em “OK”: 

 

 

1.10 – Voltado à tela anterior, clique em “OK” para finalizar as 
configurações do trabalho: 
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1.11 – Caso deseje EDITAR ou CRIAR um novo Sistema de Coordenadas, 
toque na opção “Parâmetro Elipsoidal” para determinar o Elipsoide de 
Referência: 

’ 

1.12 – Na opção “Nome”, procure o Elipsoide referente ao Sistema de 
Coordenadas que deseja criar. Nesta imagem estamos utilizando o 
Elipsoide referente ao Sistema SIRGAS2000: 
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1.13 – Toque em “OK” para confirmar: 

          

 

1.14 – Voltando a tela anterior, toque na opção “Parâmetro do Projeto” 
para definir os parâmetros do Sistema de Coordenadas que será criado: 
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1.15 – Na opção “Modo”, configure como “Projeção UTM”: 

 

 

1.16 – Na opção “Merid. Central”, configure o Meridiano Central 
referente à região que irá trabalhar. Nesta imagem estamos utilizando o 
MC -45, referente ao Fuso 23 Sul: 
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1.17 – Nas opções “Norte Origem” e “Este Origem” configure para 
NORTE = 10000000 (Dez milhões) e para ESTE = 500000 (Quinhentos Mil): 

 

1.18 – Na opção “Escala”, configure o Coeficiente de Deformação Ko = 
0.9996 e toque em “OK” para finalizar: 
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1.19 – Voltando a tela anterior, toque na opção “Salvar” para definir o 
NOME e a PASTA onde o Sistema de Coordenadas criado será salvo: 

 

 

1.20 – Na opção “Nome Sistema”, digite o NOME do Sistema de 
Coordenadas que será salvo: 
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1.21 – Na opção “Caminho”, toque sobre “Application Data” e escolha a 
pasta onde o Sistema de Coordenadas criado ficará salvo:  

        

 

1.22 – Toque em “OK” para finalizar: 
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1.23 – Quando a mensagem de confirmação do arquivo salvo aparecer, 
toque em “OK” para continuar e “OK” novamente para fechar a janela 
de configuração: 
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2 – Configurando o RECEPTOR BASE: 

2.1 – Toque sobre a opção “Instrumento”: 

 

 

2.2 – Entre na opção “Modo de Trabalho”: 
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2.3 – Entre na opção “Configuração Base”: 

 

 

2.4 – Marque a opção “Especificar Coord”: 
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2.5 – Caso deseje que a BASE inicie automaticamente na próxima vez ao 
ligar, marque a opção “Auto inicialização quando ligar”: 

         

 

2.6 – Para inserir a ALTURA DA ANTENA, entre na opção “Alt. Ant. Base”: 
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2.7 – Digite o valor da altura medida e configure o “Tipo” como “Altura 
Direta”: 

         

 

2.8 – Toque em “OK” para confirmar: 
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2.9 – Para inserir as COORDENADAS DA BASE, entre na opção 
“Coordenada Base”: 

 

 

2.10 – Para inserir as COORDENADAS DO PONTO CONHECIDO, entre na 
opção “Biblioteca de Coordenadas Pt” para digita-las e criar o PONTO 
BASE:  
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2.11 – Entre em “Adicionar”: 

 

 

2.12 – Caso deseje inserir COORDENADAS PLANAS UTM, selecione a 
opção “Coordenadas Locais” e digite as coordenadas no espaço indicado 
acima. Não se esqueça do Nome do Ponto e o Código (Descrição do 
Ponto): 
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2.13 – Caso deseje inserir COORDENADAS GEOGRÁFICAS (Latitude e 
Longitude), selecione a opção “Coord. Geodésicas” e digite as 
coordenadas no espaço indicado acima. As coordenadas serão digitadas 
como no exemplo a frente: 23° 46’ 23.4568” devem ser digitados como 
23.46234568. 

         

 

2.14 – Toque em “OK” para confirmar: 
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2.15 – Visualize o ponto na lista e toque sobre o mesmo para seleciona-
lo. Em seguida, toque na opção “Selecionar” para confirmar a escolha: 

         

 

2.16 – Verifique se as coordenadas estão corretas e toque em “OK” para 
confirmar: 
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2.17 – Caso deseje iniciar o trabalho utilizando uma posição com 
COORDENADAS NAVEGADAS, toque sobre a opção “Coordenadas de 
Posição GPS”: 

 

 

2.18 – Confirme a mensagem de nivelamento de Bastão e aguarde a 
leitura das COORDENADAS APROXIMADAS: 
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2.19 – Altere o NOME DO PONTO, se desejar, e clique em “OK” para 
confirmar: 

         

 

2.20 – Voltando para a tela de configuração, toque sobre a aba “Link de 
Dados” para configurar o TIPO DE RÁDIO que será utilizado: 
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2.21 – Toque na aba “Link de Dados” e na caixa MODELO, escolha a 
opção “Rádio Interno”: 

         

 

2.22 – Entre na opção “Configuração Rádio Interno” para realizar as 
configurações necessárias: 
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2.23 – Configure o CANAL que deseja utilizar, verificando a “Frequência” 
que será apresentada abaixo: 

         

 

2.24 – Configure o PROTOCOLO escolhendo a opção “Trimtalk 450S(T)”: 
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2.25 – Configure a ENERGIA escolhendo a opção “Alto” (Potência Alta) e 
toque em “OK” para confirmar: 

         

 

2.26 – Toque na aba “Link de Dados” e na caixa MODELO, escolha a 
opção “Rádio Externo”: 
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2.27 – Entre na opção “Configuração Rádio Externo” para realizar as 
configurações necessárias: 

     

 

2.28 – Na caixa BAUD, escolha a opção “38400” e toque em “OK” para 
confirmar: 
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2.29 – Toque na aba “Opção” e na caixa MODO, configure o tipo de 
mensagem como “RTCM3”: 

     

 

2.30 – Na opção MÁSCARA, configure a Máscara de Elevação. Na imagem 
abaixo estamos utilizando “10” (Dez graus) e recomendamos que em 
condições normais de campo sejam utilizadas máscaras de 10 ou 15 
graus: 
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2.31 – Caso deseje GRAVAR DADOS BRUTOS PARA PÓS-
PROCESSAMENTO, marque a opção “Gravar D. Brutos” (Os dados brutos 
serão salvos na Memória Interna do A90): 

 

 

2.32 – Marque as CONSTELAÇÕES que deseje utilizar no levantamento: 
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2.33 – Caso deseje salvar a configuração de BASE que acaba de ser 
realizada, toque em “Salvar” e edite o nome caso necessário e toque em 
“OK” para confirmar: 

         

 

2.34 – Toque em “OK” para confirmar e também toque em “OK” quando 
a mensagem de confirmação da configuração salva aparecer: 
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2.35 – Para finalizar a configuração da BASE, toque em “OK” e aguarde a 
resposta do Receptor A90: 
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3 – Configurando o RECEPTOR ROVER: 

3.1 – Toque sobre a opção “Instrumento”: 

 

 

3.2 – Entre na opção “Comunicação” e toque em “Desconectar” para 
desconectar o Bluetooth com a BASE: 
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3.3 – Toque sobre o Número de Série do Receptor ROVER para seleciona-
lo: 

 

 

3.4 – Toque em “Conectar” para iniciar a comunicação Bluetooth: 
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3.5 – Toque sobre a opção “Instrumento”: 

     

 

3.6 – Entre na opção “Modo de Trabalho”: 
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3.7 – Entre na opção “Configuração Rover”: 

 

 

3.8 – Na opção MODO, configure o tipo de mensagem como “RTCM3”: 
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3.9 – Na opção MÁSCARA, configure a Máscara de Elevação. Na imagem 
abaixo estamos utilizando “10” (Dez graus) e recomendamos que em 
condições normais de campo sejam utilizadas máscaras de 10 ou 15 
graus: 

 

3.10 – Caso deseje GRAVAR DADOS BRUTOS PARA PÓS-
PROCESSAMENTO, marque a opção “Gravar D. Brutos” (Os dados brutos 
serão salvos na Memória Interna do A90): 
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3.11 – Toque na aba “Link de Dados” e na caixa MODELO, escolha a 
opção “Rádio Interno”: 

         

 

3.12 – Entre na opção “Configuração Rádio Interno” para realizar as 
configurações necessárias: 
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3.13 – Configure o CANAL que deseja utilizar, verificando a “Frequência” 
que será apresentada abaixo: 

          

 

3.14 – Configure o PROTOCOLO escolhendo a opção “Trimtalk 450S(T)”: 
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3.15 – Toque em “OK” para confirmar: 

 

3.16 – Digite o valor da altura medida e configure o “Tipo” como “Altura 
Direta”: 
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3.17 – Marque as CONSTELAÇÕES que deseje utilizar no levantamento: 

 

3.18 – Caso deseje salvar a configuração do ROVER que acaba de ser 
realizada, toque em “Salvar” e edite o nome caso necessário e toque em 
“OK” para confirmar: 
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3.19 – Toque em “OK” para confirmar e também toque em “OK” quando 
a mensagem de confirmação da configuração salva aparecer: 

         

 

3.20 – Para finalizar a configuração do ROVER, toque em “OK” e aguarde 
a resposta do Receptor A90: 
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3.21 – Para iniciar o Levantamento de Pontos, toque na opção “Levant.” 
e entre na opção “Pontos”: 
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4 – LEVANTAMENTO DE PONTOS: 

4.1 – Informações apresentadas na TELA DE LEVANTAMENTO: 

 

 

 

 

Satélites Rastreados 
Utilizados / 
Encontrados 

Ver Coordenadas 
dos Pontos 

Tipo de 
Medição * 

Ver Coordenadas 
dos Pontos 

Medir Distância 
entre Pontos 

Precisão 
Horizontal e 

Vertical 

Solução 

Informações do 
Levantamento  

Configuração das 
Informações de 
Levantamento  

Enquadrar 
Mais Zoom 
Menos Zoom 

Mover 
Centralizar Alvo 

Mais Funções* 

Mais Funções* 

Marcar Ponto 
no Mapa 
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4.2 – Toque sobre o ícone de CONFIGURAÇÃO  para escolher as 
informações que deseja visualizar na Tela Principal de Levantamento: 

          

4.3 – Toque “algumas vezes” sobre o ícone , até que apareça, junto 

ao ícone, a imagem de um satélite “ ”. Está imagem caracteriza o modo 
de LEVANTAMENTO TRADICIONAL: 
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4.4 – Para iniciar a Coleta de Pontos, toque sobre a opção “Gravar” / 
“Ponto Padrão”. Verifique as Coordenadas e a Precisão HRMS/VRMS, 
Nome do Ponto, Código e Altura de Antena. Configure a Altura de 
Antena como Altura Direta e clique em “OK” para finalizar e gravar o 
ponto:  

          

 

4.5 – Visualize o PONTO salvo na tela gráfica de levantamento e repita o 
procedimento do passo anterior para continuar: 
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