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1 – Toque sobre a opção “Levant.” e acesse a opção “Locação de Linha”: 

         

 

2 – ESCOLHENDO OS PONTOS DO ALINHAMENTO: Já em CAMPO, 
verifique SEMPRE se está trabalhando com solução FIXA (A localização 
de alinhamento é realizada somente com solução FIXA) e se possuí uma 

boa precisão Horizontal (H) e Vertical (V). Então, utilize o ícone  para 
acessar a lista de alinhamentos: 

 



  
 
2.1 – Para escolher os PONTOS DO ALINHAMENTO, toque sobre a opção 
“Adicionar”: 

    

 

2.2 – Toque sobre a opção “Configuração”, que se encontra acima, para 
adicionar o PRIMEIRO PONTO do alinhamento: 

 



  
 
2.3 – Toque sobre a opção “Biblioteca de Coordenadas Pt” para buscar o 
ponto na LISTA. Selecione o PONTO desejado e toque sobre “Selecionar” 
para confirmar: 

        

2.3.B – OPÇÃO ALTERNATIVA: Se não possuirmos os PONTOS na lista, 
podemos ARMAZENAR as coordenadas no MOMENTO de definir o 
alinhamento. Nivele o bastão no PONTO que deseja coletar e toque 
sobre a opção “Coordenadas de Posição GPS”. 

        



  
 
2.4 – Verifique as coordenadas do PRIMEIRO PONTO e toque em “OK” 
para continuar: 

        

 

3 – Toque sobre a opção “Configuração”, que se encontra abaixo, para 
adicionar o SEGUNDO PONTO do alinhamento: 

        



  
 
3.1 – Toque sobre a opção “Biblioteca de Coordenadas Pt” para buscar o 
ponto na LISTA. Selecione o PONTO desejado e toque sobre “Selecionar” 
para confirmar: 

        

 

3.1.B – OPÇÃO ALTERNATIVA: Se não possuirmos os PONTOS na lista, 
podemos ARMAZENAR as coordenadas no MOMENTO de definir o 
alinhamento. Nivele o bastão no PONTO que deseja coletar e toque 
sobre a opção “Coordenadas de Posição GPS”. 

        



  
 
3.2 – Verifique as coordenadas do SEGUNDO PONTO e toque em “OK” 
para continuar:  

 

 

4 – Confira a DIREÇÃO (Ex: Do ponto 14 para o ponto 13) e o 
COMPRIMENTO do seu alinhamento. Em seguida, toque em “OK” para 
continuar: 

       



  
 
5 – Selecione o ALINHAMENTO criado e toque em “Selecionar” para 
continuar: 

 

 

6 – O ALINHAMENTO será apresentado na TELA GRÁFICA. Verifique as 

informações na caixa abaixo e utilize o ícone  para adicionar 
DISTÂNCIAS e DIREÇÕES para locação referenciada ao alinhamento: 

        



  
 
7 – Marque a opção “Calcular por Ângulo e Distância”: 

 

 

7.1 – DESLOCAMENTO SOBRE O ALINHAMENTO: Para ESTAQUEAR sobre 
o alinhamento, utilize a opção “Linha Dist” para informar a distância de 
DESLOCAMENTO sobre a linha. No exemplo abaixo, iremos ESTAQUEAR 
de 2 em 2 metros: 

        



  
 
7.2 – DESLOCAMENTO LATERAL (OFFSET): Para ESTAQUEAR lateralmente 
ao alinhamento, utilize a opção “Offset Dist” para informar a distância 
de DESLOCAMENTO lateral. No exemplo abaixo, iremos ESTAQUEAR de 2 
em 2 metros lateralmente, mas ainda falta informarmos a direção 
(Direita ou Esquerda): 

       

7.3 – DIREÇÃO DE DESLOCAMENTO: Para informarmos a DIREÇÃO do 
deslocamento, iremos utilizar VALORES ANGULARES, onde 90° será 
“DIREITA” e 270° será “ESQUERDA”: 

        



  
 
8 – Verifique as configurações e toque em “OK” para continuar: 

 

 

9 – Serão apresentadas as coordenadas do PONTO PROJETADO. Toque 
em “OK” para continuar: 

 

 



  
 
10 – Neste exemplo, podemos visualizar o PONTO com o 
DESLOCAMENTO que configuramos (2 METROS sobre o ALINHAMENTO e 
2 METROS para DIREITA): 

        

 

10.1 – Visualize nas imagens abaixo, configuração de OFFSET com 2 
METROS para FRENTE e 2 METROS para a DIREITA: 

       

 



  
 
10.2 – Visualize nas imagens abaixo, configuração de OFFSET com 2 
METROS para FRENTE e 2 METROS para a ESQUERDA: 

        

 

10.2 – Utilize o procedimento de LOCAÇÃO convencional, utilizando a 
DISTÂNCIA e as DIREÇÕES (Norte ou Sul / Leste ou Oeste) para se 
ORIENTAR e localizar o PONTO PROJETADO:      

          



  
 
12 – Caso deseje salvar o PONTO PROJETADO, toque em “Gravar” e 
acesse a opção “Ponto Padrão”: 

        

 

13 – Digite o “Nome”, o “Código” e a “Altura” do bastão. Em seguida, 
verifique as coordenadas apresentadas e toque em “OK” para finalizar: 

        

 



  
 
14 – Finalizado o levantamento, toque em “Voltar” para sair da função: 

        

 

 


