














HIPER VR
RECEPTOR GNSS VERSÁTIL



•	 Universal Tracking Channels™ para todos os 

satélites, sinais e constelações

•	 Testado em campo, IP67

•	 Forma compacta ideal para Millimeter GPS e Hybrid 

Positioning™

•	 Revolucionário IMU de 9 eixos e Bússola eletrônica 

ultra compacta de 3 eixos

Completo, Desempenho  
de ponta

HIPER VR

Melhores coisas nos menores receptores 
O HiPer VR é menor e mais leve, mas não deixe o 
pequeno tamanho te enganar. Não é apenas um 
pequeno receptor com a mais avançada tecnologia 
GNSS, também foi construído para suportar as 
condições ambientais mais difíceis. Construído com 
um corpo resistente – não de plástico – pode ser 
utilizado em qualquer condição ambiental.

Usando a tecnologia Topcon com Universal Tracking 
Channels™, o receptor rastreia automaticamente 
todos os sinais de satélite disponíveis.

Todos os sinais, todos os satélites, todas as 
constelações — tudo em um compacto e robusto 
design, com IMU e Bússula eletrônica integrados. 

TILT™ – Tecnologia de Nivelamento 
Integrado Topcon (Opcional) 
O HiPer VR incorpora a revolucionária unidade de 
medição inercial (IMU) de  9 eixos  e a ultra compacta 
bússula eletrônica de 3 eixos. Essa avançada 
tecnologia compensa as medidas tomadas com o 
bastão inclinado em até 15 graus

Medidas tomadas em lugares inclinados ou de difícil 
acesso, agora são corrigidas com o TILT.
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HIPER VR

Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio.
©2019 Topcon Corporation. Todos os direitos 
reservados. 7010-2258 PTBR B 7/19

A marca e os logotipos Bluetooth® são marcas
comerciais registradas de propriedade da Bluetooth
SIG, Inc. e qualquer uso de tais marcas pela Topcon é
feito sob licença. Outras marcas registradas e nomes
comerciais pertencem a seus respectivos proprietários.

Para mais informações:
www.topconpositioning.com/hiper-vr

Rastreio GNSS
Canais 226 com tecnologia 

patenteada Topcon Universal 
Tracking Channels™.

Sinal
Sinais GPS L1 C/A, L1C† L2C, L2P(Y), L5 

†L1C quando disponível.

GLONASS L1 C/A, L1P, L2C/A, L2P, L3C‡

‡L3C quando disponível.

Galileo E1/E5a/E5b/Alt-BOC

BeiDou/BDS B1, B2

IRNSS L5

SBAS WAAS, EGNOS, MSAS, 
GAGAN (L1/L5§) 
§L5 quando disponível.

Banda L TopNET Global D & C 
Serviços de Correção

QZSS L1 C/A, L1C, L1-SAIF, L2C, L5

Posicionamento
Estático/
Estático rápido

H: 3 mm + 0,4 ppm
V: 5 mm + 0,5 ppm*

Estático de alta 
precisão

H: 3 mm + 0.1 ppm
V: 3.5 mm + 0.4 ppm

RTK estático H: 3 mm + 0,8 ppm
V: 5 mm + 1,0 ppm

RTK H: 5 mm + 0,5 ppm
V: 10 mm + 0,8 ppm

RTK, 
Compensador 
TILT

H: 1.3 mm/°Tilt; Tilt ≤ 10°
V: 1.8 mm/°Tilt; Tilt > 10° 
Ângulo máximo recomendado 
para compensação é 15°.**

DGPS 0,25 m HRMS

Banda-L,Serviço 
de Correções D 

H: < 0,1 m (95%) 
V: < 0,2 m (95%) 

Tempo de 
Operação

Modo RX – 10 horas
Modo TX 1W – 6 horas
Modo TX 0.5W – 8 horas
Modo sem rádio – 15 horas
Modo celular – 12 horas
Uso de bateria externa 12V 
recomendado ao usar HiPer VR  
com radio interno no modo de 
transmissão.

Rádios internos Rádio UHF 406-470 MHz 
Poder Máximo de  
Transmissão: 1W
Alcance: 5-7 km; 15 km em 
ótimas condições.***

Memória Interna não removível de  
8 GB SDHC 

Ambiental Proteção – IP67

Temperatura de Operação –
-40ºC a 65ºC por MIL-STD 810G

Umidade – 100%, condensação 

Queda –
1.0 m queda no concreto.
2.0 m queda do bastão.

Dimensões 150 x 100 x 150 mm (a x l x c)

Peso 1,061 kg

* 	� Sob condições normais de observação e rigoroso método de processamento, incluindo uso de dupla frequencia GPS, 
efemérides precisas, condições ionosféricas calmas, calibração da antena aprovada, visibilidade desobstruída acima 
de 10 graus e duração de observação minima de 3 horas (dependendo do comprimento da linha de base). 1 Checar a 
regulação de sua região para o uso das frequências requeridas. 2 Contate seu representante local Topcon para verificar 
a disponibilidade.

**	 Sujeito ao sucesso da calibração do TILT e operação em ambientes livres de distúrbios magnéticos.

***	 Varia de acordo com o terreno e as condições de observação.

Rádio integrado e modem opcional
•	 Rádio 400 MHz UHF TX/RX
•	 Rádio com Licença livre 900 MHz, 

Protocolo FH9151

Altamente configurável
Projetado para crescer com você, 
arquivos eletrônicos exclusivos permitem 
que recursos avançados sejam ativados 
instantâneamente.

Pronto para o futuro
A antena Topcon rastreia todos os sinais 
GNSS disponíveis atualmente e é projetada 
para rastrear as constelações e sinais  
do futuro.

Tecnologia Banda L 
Banda L pronta para receber as correções GNSS 
definidas globalmente.2



FC-6000

Ordenador de 
Campo Reforzado

Comenzando con una plataforma 
Windows 10, un procesador Intel® 
Quad-Core Pentium más rápido y 
una pantalla dinámica de 7 pulgadas 
legible a la luz del sol, la computadora 
de campo FC-6000 está construida 
pensando en la productividad. Esta 
potente tableta incluye cámaras 
traseras de 8 megapíxeles y 
frontales de 2 megapíxeles en una 
carcasa reforzada con clasificación 
IP68 diseñada para permitir a los 
operadores completar sus proyectos 
de levantamiento o construcción de 
manera más eficiente.

HARDWARE
CPU Procesador Intel® Pentium N4200 de cuatro núcleos

Almacenamiento eMMC de 128 GB o 256 GB opcional
OS Windows® 10 Pro
Memoria RAM LPDDR4 de 8 GB
Monitor Pantalla táctil LCD de 7 pulg., 

Ancho XGA a 1280 x 800
Cámara Trasera: 8 megapíxeles con iluminación LED 

Frente: 2 megapíxeles

CONECTIVIDAD INALÁMBRICA
Bluetooth® Tecnología LongLinkTM Bluetooth V5.0, Clase 1.5,  

compatibilidad con BLE
Wifi 802.11 a / b / g / n

2,4 GHz y 5 GHz
Celular (opcional) GSM interno 4G LTE

ESPECIFICACIONES AMBIENTALES
Grado de protección frente al 
polvo/agua

Certificado IP68

Temp. operativa -20 ° C a 50 ° C -4 ° F a 122 ° F
Estándar militar MIL-STD-810G

Caída de 4 pies (1,2 m)
Vibración
Humedad

Dimensiones  
(alto x ancho x profundidad)

21.5 x 13.7 x 3.5 cm 
5.39” x 8.46” x 1.38”

Peso 680 g (1,5 libras) sin batería intercambiable
Tiempo de Funcionamiento Hasta 15 horas (5 horas de batería interna, 

10 horas con batería intercambiable)

El bluetooth® la marca denominativa y los logotipos son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier 
uso de dichas marcas por parte de Topcon está bajo licencia. Otras marcas comerciales y nombres comerciales 
pertenecen a sus respectivos propietarios. 

Las especificaciones están sujetas a cambio sin 
aviso previo y pueden cambiar según la región 
de venta. © 2021 Topcon Corporation.  
Reservados todos los derechos. 
 7010-2339 A ES_LA 6/21

www.topconpositioning.com/fc-6000

Características
•	 LongLink ™ Bluetooth ofrece un alcance dos veces mayor que el Bluetooth de 

clase 1 (no disponible para todos los mercados)
•	 Computadora de campo reforzada: clasificación IP68 y MIL-STD-810G
•	 Pantalla visible con luz brillante, incluso con gafas de sol polarizadas
•	 Batería de larga duración, intercambiable en caliente y una batería interna para 

un tiempo de ejecución adicional
•	 El teclado externo y la estación de acoplamiento opcionales mejoran aún más 

la productividad
•	 Disponible en plataforma Android



República Federativa do Brasil 
Agência Nacional de Telecomunicações

Certificado de Homologação
(Intransferível)

Nº 11156-20-06473
Validade: Indeterminada

Emissão: 10/08/2020

Requerente: 
CNPJ: 03.497.158/0001-07 
EMBRATOP GEO TECNOLOGIAS LTDA 

Fabricante: 

TOPCON POSITIONING SYSTEMS, INC 
NATIONAL DRIVE 
Nº 

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA 

Este documento homologa, nos termos da regulamentação de telecomunicações vigente, o Certificado de Conformidade nº 00113999, emitido pelo Instituto
Brasileiro de Certificação para produtos de Telecomunicações. Esta homologação é expedida em nome do solicitante aqui identificado e é válida
somente para o produto a seguir discriminado, cuja utilização deve observar as condições estabelecidas na regulamentação de telecomunicações.

Tipo - Categoria: 
Estação Terminal de Acesso - I

Modelo - Nome Comercial (s): 
HiPer VR

Características técnicas básicas:

Tipo de
Modulação

Potência Máxima de Saída
(W)

Designação de Emissões
Faixa de Frequências Tx

(MHz)
Tecnologia

QPSK,
16QAM

0,1963
3M00G7W, 5M00G7W,

10M0G7W
703,0 a 748,0 LTE

QPSK,
16QAM

0,1963 15M0G7W, 20M0G7W 703,0 a 748,0 LTE

- 0,5636 200KG7W 824,0 a 849,0 GPRS/EDGE

- 0,2748 5M00G7W 824,0 a 849,0 WCDMA/HSDPA/HSUPA

QPSK,
16QAM

0,1832
1M40G7W, 3M00G7W,

5M00G7W
824,0 a 849,0 LTE

QPSK,
16QAM

0,1832 10M0G7W 824,0 a 849,0 LTE

- 0,5728 200KG7W 898,5 a 901,0 GPRS/EDGE

- 0,2692 5M00G7W 898,5 a 901,0 WCDMA/HSDPA/HSUPA

QPSK,
16QAM

0,1795
1M40G7W, 3M00G7W,

5M00G7W
898,5 a 901,0 LTE

- 0,5728 200KG7W 907,5 a 915,0 GPRS/EDGE

- 0,2692 5M00G7W 907,5 a 915,0 WCDMA/HSDPA/HSUPA

QPSK,
16QAM

0,1795
1M40G7W, 3M00G7W,

5M00G7W
907,5 a 915,0 LTE

- 0,2944 200KG7W 1.710,0 a 1.785,0 GPRS/EDGE

QPSK,
16QAM

0,1766
1M40G7W, 3M00G7W,

5M00G7W
1.710,0 a 1.785,0 LTE

QPSK,
16QAM

0,1766
10M0G7W, 15M0G7W,

20M0G7W
1.710,0 a 1.785,0 LTE

- 0,2944 200KG7W 1.895,0 a 1.900,0 GPRS/EDGE

- 0,2344 5M00G7W 1.895,0 a 1.900,0 WCDMA/HSDPA/HSUPA

QPSK,
16QAM

0,1517
1M40G7W, 3M00G7W,

5M00G7W
1.895,0 a 1.900,0 LTE

- 0,2291 5M00G7W 1.920,0 a 1.980,0 WCDMA/HSDPA/HSUPA

QPSK,
16QAM

0,1611
5M00G7W, 10M0G7W,

15M0G7W
1.920,0 a 1.980,0 LTE

QPSK,
16QAM

0,1611 20M0G7W 1.920,0 a 1.980,0 LTE

QPSK,
16QAM

0,1698
5M00G7W, 10M0G7W,

15M0G7W
2.500,0 a 2.570,0 LTE



QPSK,
16QAM

0,1698 20M0G7W 2.500,0 a 2.570,0 LTE

Tipo de
Modulação

Potência Máxima de Saída
(W)

Designação de Emissões
Faixa de Frequências Tx

(MHz)
Tecnologia

Possui módulo de RF com as seguintes características:

Faixa de Frequências Tx
(MHz)

Possui antena
acoplada?

Potência Máxima de Saída
(W)

Designação de Emissões
Tipo de

Modulação

406,1 a 413,05 NÃO 1,0 25K0F1D 4FSK

406,1 a 413,05 NÃO 1,0 25K0F1D GMSK

423,05 a 430,0 NÃO 1,0 25K0F1D 4FSK

423,05 a 430,0 NÃO 1,0 25K0F1D GMSK

451,00625 a 454,0 NÃO 1,0 25K0F1D 4FSK

451,00625 a 454,0 NÃO 1,0 25K0F1D GMSK

456,7875 a 460,0 NÃO 1,0 25K0F1D 4FSK

456,7875 a 460,0 NÃO 1,0 25K0F1D GMSK

461,00625 a 463,96875 NÃO 1,0 25K0F1D 4FSK

461,00625 a 463,96875 NÃO 1,0 25K0F1D GMSK

468,0 a 470,0 NÃO 1,0 25K0F1D 4FSK

468,0 a 470,0 NÃO 1,0 25K0F1D GMSK

Possui módulo de RF com as seguintes características:

Faixa de Frequências Tx
(MHz)

Potência Máxima de Saída
(W)

Designação de Emissões Tecnologias
Tipo de

Modulação

2.400,0 a 2.483,5 0,0291 825KF7D
SALTO EM

FREQÜÊNCIA
GFSK

2.400,0 a 2.483,5 0,0082 1M24G7D
SALTO EM

FREQÜÊNCIA
π/4DQPSK,

8DPSK

2.400,0 a 2.483,5 0,0012 676KF7D
SEQÜÊNCIA

DIRETA
GFSK

- Possui protocolo IPv6. 
- Possui antena interna (2,4 GHz). 
- Utiliza internamente o módulo PLS62-W, fabricante: Thales DIS AIS Deutschland GmbH, homologado sob o Nº. 04385-18-05015, sendo esta certificação

vinculada à vigência da referida homologação. 
- Ensaio de SAR não aplicável. 

Na sua utilização o produto deve estar ajustado na(s) potência(s) e frequência(s) autorizadas pelo órgão técnico competente da Agência Nacional
de Telecomunicações – Anatel. 

Constitui obrigação do fabricante do produto no Brasil providenciar a identificação do produto homologado, nos termos da regulamentação de
telecomunicações, em todas as unidades comercializadas, antes de sua efetiva distribuição ao mercado, assim como observar e manter as características
técnicas que fundamentaram a certificação original.

As informações constantes deste certificado de homologação podem ser confirmadas no SCH - Sistema de Gestão de Certificação e
Homologação, disponível no portal da Anatel. (www.anatel.gov.br).

Davison Gonzaga da Silva 
Gerente de Certificação e Numeração





Tradução nº :  71702 Livro nº     802 Folha nº  239

_______________________________________________________________________
Avenida São Gabriel, 201 – Conj. 1403 - Itaim Bibi - São Paulo – S.P. CEP: 01435-001

Tel/Fax: (11) 3078-4404/3073-0527 - E-mail: celia.korn@korntraducoes.com.br - Cel.: (11) 98254-3334 - Skype: korn.traducoes

Eu, abaixo assinada, Tradutora Pública e Intérprete Comercial, certifico e atesto, para os devidos fins, que nesta data me 
foi apresentado um documento redigido em idioma Inglês, que passo a traduzir para o vernáculo no seguinte teor:

[Timbre de Topcon]

Livermore/CA, 4 de janeiro de 2021.

A quem possa interessar,

Em nome da Topcon Positioning Systems, Inc, declaramos que a empresa EMBRATOP GEO 
TECNOLOGIAS LTDA, localizada na Av. Dr. Hugo Beolchi, 445 – 13º andar, cidade de São Paulo, 
estado de São Paulo, Brasil, é nomeada nossa distribuidora exclusiva no mercado brasileiro para 
importar, distribuir e vender a linha de produtos de geolocalização da marca da Topcon.

Também declaramos que a EMBRATOP GEO TECNOLOGIAS LTDA está autorizada a realizar 
treinamentos, suporte técnico e serviço técnico para a linha de produtos de geolocalização da 
marca da Topcon que ela importar, distribuir e vender.

Atenciosamente,

(ass)
Diogo Nava Martins
Gerente de Negócios Sênior
América Latina
Topcon Positioning Systems, Inc.
Diogomartins@topcon.com

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reconhecimento da assinatura de Diogo Nava Martins pelo 1º Cartório de Registro Civil da cidade 
de São José dos Campos, estado de São Paulo, em 04 de janeiro de 2021.
(ass)
Juliane Maiara Faria Brito – Escrevente Autorizada.
[Selo de autenticação, carimbado].
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nota da Tradutora: De acordo com a Instrução Normativa DREI Nº 72, de 19 de dezembro de 2019, 
as traduções juramentadas poderão ser realizadas em meio eletrônico com o emprego de 
certificado digital ou outro meio que permita a identificação inequívoca da autoria e da integridade 
dos documentos de forma eletrônica.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NADA MAIS. Li, conferi, achei conforme e dou fé nessa tradução. 
São Paulo, 18 de janeiro de 2021
Tab. Emol: R$ 106,49
Recibo nº.: 72168

Este documento foi assinado digitalmente por Celia Polacow Korn. 
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 7A7E-FF74-69D2-A73F.



Este documento foi assinado digitalmente por Celia Polacow Korn. 
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 7A7E-FF74-69D2-A73F.



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. 

Para verificar as assinaturas clique no link: https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/7A7E-FF74-

69D2-A73F ou vá até o site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código abaixo para 

verificar se este documento é válido. 

Código para verificação: 7A7E-FF74-69D2-A73F
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